北京大学人民医院国家紧急医学救援基地项目标段一—工程质量检测
院内比选文件
1、 比选公告
1. 项目名称：北京大学人民医院国家紧急医学救援基地项目标段一—工程质量检测
2. 项目地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路39号
3. 项目概况：主要对北京大学人民医院国家紧急医学救援基地项目标段一施工期间按照国家及地方现行法律法规及规范标准要求，规定对见证取样的常用建筑材料、防水材料、保温及配套材料、门窗、装饰装修材料等，工程质量及地基基础检测，室内空气检测；施工单位进行取样、封样、送样，监理单位进行见证。根据工程实际需要对工程现场的实体检测、抽检和复检。
4. 项目控制价：13.3567万元；资金来源：财政性资金。
响应人须知：
1. 响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。
2. 响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表、‌所有者权益变动表（股东权益变动表）），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。
3. 响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。
4. 提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，响应人不得被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态，且在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。
5. 响应人须提供在近三年内(2022年12月至今)类似服务业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）。
6. 响应人须具备并提供北京市住房和城乡建设委员会许可的见证取样检测机构资质。
7. 报名需准备的材料：①法人授权委托书；②法定代表人身份证；③经办人身份证；④营业执照⑤业绩证明，以及响应须知中所要求提供的其他相关资料。以上材料需提供复印件并加盖公章。
8. 报名具体操作方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以电子扫描件的形式，发送至指定邮箱：rmyyzcbm@163.com。
邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院西直门院区新病房楼首层术前管理中心装修改造工程—工程质量检测材料。
邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。
9. 报名时间：2026年1月9日9:00——2026年1月14日16:30
10. 如有疑问请联系：010-88325859苗老师
11. 本项目不接受联合体响应。
12. 比选文件详见本公告附件，请直接下载。
13. 本公告于北京大学人民医院官方网站发布，请以官方网站信息及附件为准。
2、 项目要求
（一）项目主要内容
1. 项目概况：为支持国家紧急医学救援基地的正常运转，更好的服务应急救援体系，计划对通州院区医疗主楼一层局部区域进行装修改造，现拟对施工内容进行工程质量检测采购招标。
2.项目内容：主要对北京大学人民医院国家紧急医学救援基地项目标段一施工期间按照国家及地方现行法律法规及规范标准要求，规定对见证取样的常用建筑材料、防水材料、保温及配套材料、门窗、装饰装修材料等，工程质量及地基基础检测，室内空气检测；施工单位进行取样、封样、送样，监理单位进行见证。根据工程实际需要对工程现场的实体检测、抽检和复检。
（二）项目服务要求
1.响应人应遵守发包人的安全保卫及其它有关规章制度。
2.响应人应遵守北京市、通州区区及医院等疫情防控管理相关规定，如因响应人原因对医院运营产生影响的，响应人应承担相应责任。
3.因采购人院区内场地有限,故不提供停车条件，响应人自行考虑并承担由此发生的费用。
4.响应人应当于本合同签订后3个工作日内开展现场（或试验室）检测工作，于现场（或试验室）检测工作后3个工作日内按照合同约定完成检测工作，并提交书面工程质量检测报告5份。
5.检测费用为预估价格，最终按照实际发生检测项目及检测数量计算总检测费，并以审计结果为准。
三、响应文件要求
1. 响应文件语言 中文（有关产品型号、专用名词等可除外）。
2. 响应文件组成
（1）企业营业执照复印件（加盖公章）
（2）法定代表人证明书（法人签字或盖法人章）和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开启时携带身份证原件）
（3）提供近三年内（2022年12月至今）类似服务项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。
项目业绩一览表
	序号
	合同名称
	服务医院或单位名称
	服务期限

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	
	
	


（4）响应人对本项目的服务承诺，响应比选文件中对各项服务的具体要求。
（5）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在 “中国政府采购网”网站上的查询记录截图、“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前5个工作日内的查询记录截图，并加盖单位公章。
（6）响应人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。
（7）响应人提供需出具上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表、‌所有者权益变动表（股东权益变动表）），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。
（8）报价部分（报价应含人工费、材料费、检测费、利润、税金等全部费用）
①报价函
②报价单（见附件）
（9）提供北京市住房和城乡建设委员会许可的见证取样检测机构资质。
3. 响应文件份数、装订要求
（1）纸质版响应文件：①正本（盖章原件）1份；②副本（正本复印件）4份。（请将响应文件的正本与副本分别封装，并加贴封条。响应文件封面分别注明“正本”或“副本”，并详细列明项目名称及响应人名称。同时，在封套的封口处加盖响应人单位的公章。）
（2）电子版响应文件：1份（盖章扫描版），以U盘的形式单独封装。
（3）响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评审办法内评分标准）。
4. 下列情况之一者，响应文件（即响应）视为无效：
（1）响应价高于控制价
（2）响应文件未密封或逾期送达。
（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。
（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖人名章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖人名章）。
（5）对比选文件的相关要求无具体的承诺。
（6）未按比选文件要求制作响应文件。
（7）响应文件字迹模糊或内容自相矛盾。
四、评审办法
1.评审委员会组成：本项目评审委员会由院内科室随机抽取的3名专家组成。
2.比选评审办法：评审委员会将按照比选文件的有关要求和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，采用综合评分法对初步审查合格的响应人的响应文件进行综合评分，具体评分标准详见下表。每位评审专家独立评分，所有评委的评分总分，即为每个响应人的最终得分。按照评审得分由高到低顺序推荐1名候选人（若出现总得分相同的情况，则依据价格部分的得分顺序进行排列）。采购部门根据评审委员会的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的响应人为中选人。
3.评分因素和评分标准（说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分）
	序号
	评审
因素
	分值
	分项/描述
	分值
	评分标准

	价格：20分

	1
	报价
	20
	价格分
	20
	满足文件要求且评审报价最低的价格为基准价，其评审价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：
价格得分=(基准价／评审价格)×20
注1：价格分数保留两位小数。

	商务部分：43分

	2
	
	43
	类似业绩
	12
	供应商近三年（2022年12月至文件递交截止日）具有类似项目业绩案例，提供合同作为证明材料，每提供一个得2分，满分12分；
注：合同应至少包含合同首页、签字盖章页和体现上述服务的相关内容页，复印件并加盖供应商公章，不提供或证明材料不全不得分。

	3
	
	
	主要项目负责人职称和业绩
	10
	提供承担过类似项目业绩。有一个得1分，最多得10分，没有不得分。提供合同作为证明材料。

	
	
	
	
	5
	提供项目负责人的职称复印件，正高5分，副高3分，其他不得分。

	4
	
	
	管理体系
	6
	具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系有一个得2分，不具有不得分。（须提供有效的资质证书复印件并加盖公章）

	5
	
	
	项目组人员及配置结构
	10
	项目人员组成合理，人员职称、能力等占比科学，得10分；项目人员组成满足项目需求，人员职称、能力等占比较科学，得5分；项目人员组成可以满足项目需求，人员职称、能力等占比较差，得3分。

	技术部分：42分

	6
	服务方案
	37
	技术服务方案总体情况
	5
	方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得5分；
方案比较合理、可行、细节待完善，得3分；
方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得1分；
未提供方案不得分。

	7
	
	
	项目特点、工作的重点与难点分析及对策
	15
	重点、难点分析准确，对策针对性强、科学、可行，得15分；
重点、难点分析较准确，对策针对性较强、科学、可行，得10分；
重点、难点分析基本准确，对策针对性勉强、科学、基本可行，得5分；
重点、难点分析不准确，对策针对性不强、不科学、不可行，得3分；
未提供方案不得分。

	8
	
	
	服务质量的控制与管理
	5
	质量管理措施科学、全面、合理、有效，得5分；
质量管理措施较合理、较有效，得3分；
质量管理措施不合理，得0分。

	9
	
	
	服务进度的控制及管理
	5
	进度管理措施科学、积极、合理、有效，得5分；
进度管理措施较合理、较有效，得3分；
进度管理措施不合理，可行性较差，不满足项目需要，得0分。

	10
	
	
	项目合理化建议及服务承诺
	7
	科学、全面、合理、有效，得7分；
较合理、较有效，得5分；
基本合理但有欠缺，得3分；
不合理或未提供，得0分。

	11
	
	
	
	
	

	
	总分
	100
	
	100
	


五、递交文件及开启
1. [bookmark: OLE_LINK5]响应文件递交时间：2026年1月15日下午13:00-13:30
2. 响应文件递交地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室
3. 开启时间：2026年1月15日 下午14:00
4. 开启地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室



5. 注意事项：请参加公司被授权人于文件内注明的时间到场。
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附件：
	北京大学人民医院国家紧急医学救援基地项目标段一材料复试清单

	序号
	材料名称
	规格
	数量
	单位
	组数
	检测项目

	1
	蒸压加气块
	　
	50.16
	立方米
	1组
	抗压强度、干密度

	2
	砌筑砂浆
	　
	3.96264
	立方米
	1组
	原材：抗压强度、保水率
砂浆试块：抗压强度

	3
	外窗
	　
	124.74
	平米
	1组
	抗风压性能，隔声、水密性、其密性、传热系数、型材壁厚、隔热铝合金型材抗拉强度和抗剪强度、密封条拉断伸长率变化率、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数、可见光透射比、太阳光透射比、太阳光反射比、中空玻璃的密封性能

	4
	硅酸钙板
	　
	9756
	平米
	1组
	放射性

	5
	岩棉板
	　
	4878
	平米
	1组
	密度、导热系数、燃烧等级A1

	6
	水泥基无收缩自流平灌浆料加固料
	　
	6.14
	立方米
	原材1组，
试块根据施工日期每次留置1组
	流动度、抗压强度、与混凝土正拉粘结强度
留置40*40*160（mm）试块6块

	7
	钢筋
	　
	1.62
	吨
	1组
	屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差、反向弯曲

	8
	植筋胶
	　
	36.295055
	升
	1组
	钢对钢拉伸抗剪强度标准值、约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度、不挥发物含量、劈裂抗拉强度

	9
	粘钢胶
	　
	7278.0125
	公斤
	1组
	钢对钢拉伸抗剪强度标准值、约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度、不挥发物含量、耐湿热老化性能（快速法）抗冲击剥离能力

	10
	碳纤维复合材
	　
	545.82
	平米
	1组
	抗拉强度标准值、弹性模量、伸长率、纤维织物（布）单位面积质量、碳纤维织物（布）的K数

	11
	防火涂料
	　
	3790
	公斤
	1组
	粘结强度

	12
	钢板、型钢
	5mm
	43.930955
	吨
	1组
	拉伸试验（上屈服强度、抗拉强度、伸长率）弯曲试验

	13
	
	4mm
	14.267532
	吨
	1组
	

	14
	
	6mm
	14.53035
	吨
	1组
	

	15
	
	3mm
	3.668148
	吨
	1组
	

	16
	混凝土试块
	　
	5
	立方米
	每开盘不少于1组。
	抗压强度

	17
	化学锚栓
	M12
	7946
	套
	1组
	抗拉强度

	18
	
	M16
	376
	套
	1组
	

	19
	
	M22
	342
	套
	1组
	

	20
	冷热水管道PP-R塑料管
	DN15
	243.9
	米
	每种规格1组
	静液压试验
熔点
简支梁冲击

	21
	
	DN40
	3.5
	米
	
	

	22
	
	DN50
	3.7
	米
	
	

	23
	
	DN25
	1.5
	米
	
	

	24
	
	DN20
	55.8
	米
	
	

	25
	
	DN32
	1
	米
	
	

	26
	橡塑保温管
	　
	13.82 
	立方米
	单位工程最少2组复试
	导热系数、密度、吸水率、燃烧性能

	27
	风机盘管
	风机盘管(卧式暗装)FC-02
	6
	台
	同厂家1%取样，且不少于2组
	风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声;
绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。

	28
	
	风机盘管(卧式暗装)FC-03
	12
	台
	
	

	29
	
	风机盘管(卧式暗装)FC-04
	14
	台
	
	

	30
	
	风机盘管(卧式暗装)FC-05
	9
	台
	
	

	31
	
	风机盘管(卧式暗装)FC-06
	2
	台
	
	

	32
	绝热玻璃棉和防排烟专用岩棉
	　
	1154.6668
	平米
	各1组
	燃烧性能A1级

	33
	长效耐水阻燃FFR贴面
	　
	927.75 
	平米
	1组
	燃烧性能

	34
	绝缘导线
	WDZ-BYJ-4
	17800.7729
	米
	
同一厂家，取样10%，且不少于2组，本工程取样2组即可。
	截面
每芯导线电阻值
火焰垂直蔓延试验

	35
	绝缘导线
	WDZ-BYJ-2.5
	7394.573
	米
	
	

	36
	绝缘导线
	WDZ-RYY-2*1.5
	353.4368
	米
	
	

	37
	绝缘导线
	WDZ-RYY-10*1.5
	1216.41
	米
	
	

	38
	绝缘导线
	WDUZB-RYYP-2*1.5
	426.834
	米
	
	

	39
	绝缘导线
	WDUZBN-RYS-2*1.5
	397.0733
	米
	
	

	40
	绝缘导线
	WDZ-RYY-3*1.5
	26.128
	米
	
	

	41
	绝缘导线
	WDZBN-RYS-2*2.5
	879.2587
	米
	
	

	42
	绝缘导线
	WDZ-RYY-3*2.5
	328.75
	米
	
	

	43
	绝缘导线
	BV-2.5
	346.9336
	米
	
	

	44
	绝缘导线
	BVR-4
	58.8206
	米
	
	

	45
	绝缘导线
	ZR-RVS-2×1.5
	43.8249
	米
	
	

	46
	塑料铜线
	BV1.5mm2
	89.76
	米
	
	

	47
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线
	BV2.5
	745.015
	米
	
	

	48
	铜芯塑料软线
	BVR 500V 6mm2
	4.08
	米
	
	

	49
	橡胶绝缘双绞花线
	RXS250V 2×1.5
	7.42
	米
	
	

	50
	HDMI高清视频线
	　
	52.5
	米
	
	

	51
	六芯航空线
	　
	21
	米
	
	

	52
	1*300金银线
	　
	84
	米
	
	

	53
	非屏蔽双绞线
	SYY-50-5-1
	42
	米
	
	

	54
	照明灯具
	LED线形吊灯
	60
	套
	检查数量：同厂家的照明光源，镇流器，灯具，照明设备，数量在200套(个)及以下时，抽检2套(个)；数量在201套(个)~2000套(个)时，抽检3套(个)；当数量在2000套(个)以上时，每增加1000套(个)时应增加抽检1套(个).同工程项目，同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。当符合本标准第3.2.3条规定时，检验批容量可以扩大一倍。
	照明光源初始光效;
照明灯具镇流器能效值;
照明灯具效率;
照明设备功率、功率因数和谐波含量值。

	55
	
	小夜灯
	8
	套
	
	

	56
	
	LED防眩光医疗灯盘D1
	83
	套
	
	

	57
	
	LED防眩光筒灯S1
	38
	套
	
	

	58
	
	LED防眩光防水筒灯S3
	24
	套
	
	

	59
	
	LED防眩光筒灯S6
	8
	套
	
	

	60
	
	LED防眩光医疗灯盘D2
	64
	套
	
	

	61
	
	LED防眩光防水筒灯S5
	18
	套
	
	

	62
	
	壁装灯具
	2
	套
	
	

	63
	
	单管荧光灯
	7
	套
	
	

	64
	木质门
	　
	369.12
	平米
	1组
	甲醛

	65
	PVC卷材地面
	　
	1728.54
	平米
	1组
	阻燃

	66
	PVC踢脚
	　
	38.728
	平米
	1组
	阻燃

	67
	防滑地砖
	　
	1465.94
	平米
	1组
	放射性

	68
	过门石
	　
	42.8
	平米
	1组
	放射性

	69
	高晶板吊顶
	　
	4558.72
	平米
	1组
	燃烧A1级

	70
	纸面石膏板
	　
	329.72
	平米
	1组
	放射性、燃烧

	71
	吊顶涂料
	　
	149.736
	公斤
	1组
	有害物质检测、粘结强度

	72
	树脂板墙面
	　
	4161.6
	平米
	1组
	燃烧性能A1级

	73
	墙面瓷砖
	　
	1210.44
	平米
	1组
	放射性

	74
	穿孔石膏板墙面
	　
	140.22
	平米
	1组
	放射性

	75
	防水涂料-水泥基
	　
	542.96
	公斤
	1组
	抗折强度、粘结强度、抗渗性

	76
	单组分聚氨酯防水涂料
	　
	2629.14
	公斤
	1组
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、挥发性有机化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛

	77
	防水砂浆
	　
	35.068
	立方米
	1组
	净浆安定性、凝结时间、渗水压力比、抗压强度、48h吸水量

	78
	环氧自流平
	　
	1728.54
	平米
	1组
	挥发性有机化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛、粘结强度、抗压强度

	79
	导静电通体聚氯乙烯地砖面层
	　
	6.75
	平米
	1组
	燃烧B1级

	80
	弹性垫层双层地毯面层
	　
	69.14
	平米
	1组
	燃烧B1级

	81
	实木吸声板墙面
	　
	104.3
	平米
	1组
	燃烧B1级，甲醛

	82
	干混地面砂浆
	　
	42.23 
	立方米
	1组
	原材：抗压强度、保水率
砂浆试块：抗压强度

	83
	厚型无机内墙涂料
	　
	451.002
	公斤
	1组
	挥发性有机化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛、粘结强度

	84
	室内环境检测
	　
	3000
	平米
	10个点位
	甲醛、氨、氡、苯、甲苯、二甲苯、voc



